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Очистные сооружения/ КНС/Емкости/
Производство /Строительство/Пусконаладка

_____________________________________________
ООО «ВодТехИнжиниринг»
ИНН 7734446000 КПП 773401001

            Тел:  +7(929)630-94-69, Email: info@vodtehing.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СОРОУЛАВЛИВАЮЩУЮ КОРЗИНУ VODTING-СОР/КОР
	Заказчик
	

	Контактная информация
	ФИО
	Телефон
	E-mail

	
	
	
	

	Наименование объекта
	

	Адрес для доставки
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
	Для подбора корзины:

	Диаметр подводящей трубы, мм
	

	Вариант исполнения (см. таблицу)
	

	Для подбора направляющих подъема/спуска корзины (при необходимости)

	Глубина заложения подводящей трубы от уровня дна колодца/КНС                     до лотка трубы, мм
	

	Общая глубина колодца/КНС, мм
	

	Вылет подводящей трубы внутрь корпуса КНС, мм
	

	Длина цепи для подъема/спуска корзины (при необходимости), мм
	

	Доставка на объект 
	Да 
	

	
	Нет
	


!!При наличии чертежа колодца/КНС просьба направить его вместе с опросным листом
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ  КОРЗИНЫ VODTING-СОР/КОР: 
	Тип А
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	Тип Б
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	Тип А

с откидным дном
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	Тип Б

с откидным дном
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	Фиксаторы к направляющим - со стороны подводящей трубы.
	Боковые фиксаторы к направляющим
	Фиксаторы к направляющим - со стороны подводящей трубы.
	Боковые фиксаторы к направляющим

	ВЫБРАТЬ
	
	ВЫБРАТЬ
	
	ВЫБРАТЬ
	
	ВЫБРАТЬ
	


*Необходимо поставить «+» по выбранной модели
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  
	

	

	


